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I. WIADOMOSCI WSTEPNE.

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: Remont ul. Szkolnej i ul. Strazackiej w Krzepicach
wraz z wymiana sieci wodociagowej z przylaczami

Lokalizacja: Krzepice dz. nr 1649/1, 1557, 1403, 1372/4, 1370/1, 1551,
1594/4, 1359/1, 1402, 1404, 1372/1, 1372/5, 576/7

Inwestor: Gmina Krzepice
ul. Czestochowska 13, 42-160 Krzepice

Jedn. projektowa: Uslugi Techniczno — Budowlane
»AGSAN” mgr inz. Agnieszka Legosz
Stawki Cieciulowskie 17a, 46-325 Rudniki

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla
inwestycji: Remont ul. Szkolnej i ul. Strazackiej w Krzepicach wraz z wymiang sieci
wodociagowej z przylaczami.

WLASCICIELE DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA:
Inwestycja przebiega przez teren nw. dziatek:

Nr dziatki | Wilasciciel | Adres
Krzepice ul. Czestochowska
1649/1 Urzad Gminy Krzepice ul. Czestochowska 13
Krzepice ul. Szkolna
1557, 1403, 1372/4, 1370/ 1 | Urzad Gminy Krzepice \ ul. Czestochowska 13
Krzepice ul. Solna
1551 | Urzad Gminy Krzepice ‘ ul. Czestochowska 13
Krzepice ul. Sienkiewicza
1594 /4 | Urzad Gminy Krzepice ‘ ul. Czestochowska 13
Krzepice ul. Polna
1359/1, 1402 | Urzad Gminy Krzepice | ul. Czestochowska 13
Krzepice ul. Strazacka
1404, 1372/1, 1372/5 Urzad Gminy ul. Czestochowska 13
Krzepice
Krzepice ul. Kosciuszki
576/7 Urzad Gminy Krzepicel ul. Czestochowska 13

Remont drogi gminnej ul. Szkolnej nr 639035 S na odcinku od km 0+004 do 0+224
oraz od km 0+233 do 0+472 dz. nr 1649/1, 1557, 1403, 1372/4, 1370/1
ul. Strazackiej nr 639034 S w km od 0+000 do 0+089 dz. nr 1404, 1372/1, 1372/5
w miejscowosci Krzepice o lacznej dtugosci 0,548 km.



Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego obejmujacej swoim
zakresem nastepujace elementy:

remont drog gminnych wraz z wjazdami

wymiane sieci wodociagowej Dn 100 mm na PEHD RC Dn 125 mm L= 712,40
mb, PEHD Dn 200 mm L=2,0 /wezel W1/ m wraz z odejSciami przylaczy
wodociggowych PE 100 RC PN10 SDR 11 @ 40x3,7 mm L= 209,15 m/37 szt.
w obrebie pasa drogowego.

WYKAZ DLUGOSCI SIECI

odcinek srednica dtugosé rury ostonowe
PE Dn 200 mm

W1-W7 Dn 125 693,8m 52,5 m
W2- W2.1 Dn 125 2,8 m -

W3 - W3.1 Dn 125 3,0m -

W4 - W4.1 Dn 125 3,0m -

W5 - W5.1 Dn 125 6,3 m -

W6 - Wé6.1 Dn 125 3,9m -
WI1-W1.1 Dn 200 2,0 m -

WYKAZ PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

rury ostonowe

odcinek Srednica dlugos¢ | PE Dn 90 mm kolizje
dl-p15 Dn 40 mm 5,6 m 4,0 m
d2-pl13 Dn 40 mm 3,0 m - E, W
d3- p2 Dn 40 mm 6,5 m 4,5 m K, G
d4-p4 Dn 40 mm 7,15 m 5,5 m K, G
d5 - p6 Dn 40 mm 7,10 m 5,5 m K, G
d6 - p8 Dn 40 mm 6,80 m 6,5 m K,G,T
d7 - p27 Dn 40 mm 7,0 m - W
d8 - pS Dn 40 mm 4.8 m - W, T
d9 - p10 Dn 40 mm 10,10 m 8,5 m K, G,T
d10-pl2 | Dn 40 mm 7,40 m 6,0 m G, KT
dll-pl6 | Dn 40 mm 5,50 m 4,5 m G KT
d12 - p34 | Dn 40 mm 6,0 m 4,5 m W, G, T
d13 - p43 Dn 40 mm 3,0m - G, T
dl4 - p22 | Dn 40 mm 7,80 m 6,5 m K, T
d15-p24 | Dn 40 mm 9,0 m 6,5 m K, T
d17 - p26 Dn 40 mm 8,0 m 6,0 m K, T
d18 - p25 Dn 40 mm 2,30 m - W, G
d19 - p29 Dn 40 mm 2,10 m - W, G
d20 - p32 | Dn 40 mm 8,30 m 6,5 m K, T
d21 - p33 Dn 40 mm 3,10 m - W, G
d22 - p34 Dn 40 mm 6,60 m 6,0 m K, T




d23 - p35 Dn 40 mm 3,40 m - W, G
d24 - p36 | Dn 40 mm 8,60 m 6,5 m K, T, G
d25 - p39 Dn 40 mm 3,20 m - W
d26 - p41 Dn 40 mm 2,70 m - W
d27 - p38 | Dn 40 mm 16,40 m 6,5 m K, G,T
d28 - p43 Dn 40 mm 3,70 m - W

d29 - p4 Dn 40 mm 14,60 m 12,0 m K,T,G E
d30 - p47 Dn 40 mm 3,10 m - W, G
d31 - p49 Dn 40 mm 3,80 m - W,G E, T
d32 - p51 Dn 40 mm 4,20 m - W,G,E, T
d33 - p53 Dn 40 mm 550m - W,G E, T
d34 - p55 Dn 40 mm 4,50 m - W, G, E
d35 - p63 Dn 40 mm 2,0 m - W, E
d36 - p69 Dn 40 mm 1,70 m - W, E, K
d37 - p73 Dn 40 mm 4,60 m - W, T

37 szt. 209,15 m 106 m

Oznaczenia kolizji :

E - kable energetyczne

G — sieC gazowa

K- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
T — kable telekomunikacyjne

W- sie¢ wodociagowa

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sa:

a) umowa z Inwestorem

b) mapy zasadnicze w skali 1:500

¢) uzgodnienia branzowe

d) uzgodnienia z Inwestorem

e) obowiazujace przepisy i normy

f) rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

g) ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych",

h) ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane",

i) ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne",
j) ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

k) katalogi techniczne producentow rur i armatury

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa Slaskiego w powiecie
Klobuckim, gmina Krzepice ul. Szkolna i Strazacka

Na terenie objetym inwestycja wystepuje strefa konserwatora zabytkow



Drogi przebiegaja w terenie zabudowanym miejskim. Istniejace drogi posiadaja
nawierzchnie asfaltowa oraz z kostki brukowej w przekroju ulicznym z chodnikami
dla pieszych po prawej i lewej stronie. Ruch pojazdoéw na drodze jest ruchem
dwukierunkowym, oraz jednokierunkowym. Istniejace zagospodarowania terenu
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA
Przewiduje sie wykonanie prac po istniejacej trasie w granicach istniejacego pasa
drogowego. W zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i zagospodarowania terenu nie
przewiduje si¢ zmian wzgledem stanu istniejacego.

Wymiana sieci wodociggowej stanowia infrastrukture podziemna i nie ma wpltywu
na zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek, ktora nie ulega zmianie.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia drég — ok. 3 708 m?

7. INFORMACJA O OCHRONIE DZIALEK

Dzialki, na ktorych przewidziana jest inwestycja sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI
OBJETE INWESTYCJA

Dzialki, na ktorych przewidziana jest inwestycja, znajduja sie poza granicami terenu
gorniczego. Nie stwierdza sie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatki objete
inwestycja.

9. WPLYW PROJEKTOWANEJ W/W INWESTYCJI NA BUDYNKI I DZIALKI
SASIEDNIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

Projektowana w/w inwestycja zlokalizowane bedzie w pasie drog gminnych.
Projektowana sie¢ wodociagowa jest budowla podziemna i nie spowoduje utrudnien,
na etapie eksploatacji, w korzystaniu z dzialek sasiednich przez ich wlascicieli.

Na czas budowy, Wykonawca winien jest zapewni¢ dojazd do dzialek
zlokalizowanych wzdluz drogi gminnej oraz dojazd shuzb ratunkowych Strazy
Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego na kazdym etapie wykonywania robot
budowlanych.

W/w inwestycja nie bedzie miata zadnego wptywu na zdrowie ludzi.

10. WPLYW PROJEKTOWANEJ W/W INWESTYCJI NA SRODOWISKO
PRZYRODNICZE I JEGO WYKORZYSTANIE.

Wykonawca robot ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy i normatywy z zakresu ochrony Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j



- unikac szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego halasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscia przy wykonywaniu robot
budowlanych.

a) w zakresie ochrony przed halasem i emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego

Do wykonania robot budowlano - montazowych Wykonawca robét zobowiazany
jest do wuzywania tylko sprzetu budowlanego, bedacego w dobrym stanie
technicznym, spelniajacym wymagania w zakresie emisji hatasu
i zanieczyszczen. W celu ograniczenia wplywu inwestycji na Srodowisko, czas
trwania budowy nalezy ograniczy¢ poprzez odpowiednie zaplanowanie robot
budowlanych. W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace ziemno-montazowe
nalezy prowadzi¢ w porze dziennej (w godz. 8.00 - 16.00), z zachowaniem zasady
wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy. Po zakonczeniu budowy, kanalizacja
deszczowa nie bedzie zrédlem emisji hatasu (brak urzadzen emitujacych hatas) oraz
nie bedzie emitowac zanieczyszczen gazowych.

Pojazdy uzywane do budowy, przy ruchu po drogach publicznych winny speiiac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca zobowiazany jest
usuwac¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych.

b)w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych

W celu ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem
zwiazkami ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia zmian stosunkéw wodnych
prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz nalezy
je ograniczy¢ do niezbednego minimum. Prowadzenie robot ziemno-montazowych,
a w szczegb6lnosci skladowanie ziemi z urobku powinno zapewni¢ droznosc
istniejacego systemu przeplywu wod powierzchniowych (rowéw przydroznych i
melioracyjnych). Materialy (rury, ksztattki) uzyte do winny posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
c)w zakresie wplywu na istniejacy drzewostan

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie zadnej wycinki drzew
i krzewow zlokalizowanych w pasie drogowym. Zabrania sie skladowania ziemi
z wykopow pod konarami drzew. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory
nie spowoduje zniszczen istniejacej szaty roslinnej, w tym drzewostanu.
Wykopy nie powinny powodowac obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie
systemow korzeniowych.

d) w zakresie gospodarki odpadami

Powstajace w trakcie budowy odpady (gruz z nawierzchni drog oraz masy ziemne
z wykopow) nalezy skladowaé¢ w wydzielonych miejscach w sposob selektywny
i  okresowo wywozi¢ poza plac budowy, mna miejsce uzgodnione
z Inwestorem. Materialy odpadowe powstale w wyniku wykonywania w/w robot,
Inwestor winien zagospodarowa¢ zgodnie z  postanowieniami Ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21).

Analiza oddzialywania projektowanej inwestycji na Srodowisko wskazuje, ze nie
bedzie ona wywiera¢ na etapie eksploatacji negatywnego oddzialywania na



srodowisko naturalne. Ucigzliwosci mogace wystapi¢ w trakcie budowy kanalizacji
deszczowej beda mialy charakter tymczasowy i moga zosta¢ ograniczone do
minimum przy odpowiedniej organizacji placu budowy.

11. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, oraz sSrodkow lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania
obiektu budowlanego.

Projektowana wymiana sieci wodociagowej stanowi infrastrukture podziemna.
Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej bedzie ograniczal sie do
pasa drog gminnych. Analiza oddzialywania projektowanej inwestycji na sSrodowisko
wskazuje, ze nie bedzie ona wywiera¢ na etapie eksploatacji negatywnego
oddzialywania na Srodowisko naturalne. Uciazliwosci mogace wystapi¢ w trakcie
budowy beda mialy charakter tymczasowy i moga zostac¢ ograniczone do minimum
przy odpowiedniej organizacji placu budowy.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu nie wykracza poza zakres
dziatek ujetych we wniosku zgtoszenia budowy.



II. BRANZA DROGOWA - czes$é opisowa

Obstuga Budownictwa Skotnica 3, 46-320 Praszka
Ltukasz Wicher tel.784 083 859 lukaszwicher@op.pl

OPIS ROBOT REMONTOWYCH

TEMAT: REMONT DROGI GMINNEJ NR 639035 S UL. SZKOLNEJ w km
od 0+004 do 0+224 oraz km od 0+233 do 0+472
UL. STRAZACKIEJ NR 639034 S w km od 0+000 do 0+089
W KRZEPICACH o lacznej dlugosci 0,548 km

LOKALIZACJA: - Krzepice ul. Szkolna i ul. Strazacka dz. nr :
1649/1, 1557, 1594/4, 1403, 1404, 1372/1, 1372/5,
1372/4 obreb Krzepice

Gmina Krzepice, Powiat Klobucki,

Wojewédztwo Slaskie

INWESTOR: - GMINA KRZEPICE

ul. Czestochowska 13
42-160 Krzepice

Opracowat: inz. Lukasz Wicher
OPL/01335/WBD/17

kwiecien 2021 r.
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1. STAN ISTNIEJACY

Drogi gminne ul. Szkolna i ul. Strazacka zlokalizowane sa w miejscowosci Krzepice
na terenie gminy Krzepice, wojewodztwo Slaskie. Poczatek drogi ul. Szkolnej
to skrzyzowanie z droga gminna ul. Czestochowska.

Droga krzyzuje sie z ul. Solna, ul. Sienkiewicza, ul. Ogrodowa, ul. Polna
oraz ul. Strazacka. Poczatek  opracowania to obszar skrzyzowania
z ul. Czestochowska km 0+004 a koniec w opracowaniu to skrzyzowanie
z ul. Strazacka w km 0+472. Droga gminna ul. Strazacka posiada swéj poczatek na
skrzyzowaniu z ul. Strazacka natomiast koniec na ul. Kosciuszki. Drogi przebiegaja
w terenie zabudowanym miejskim. Istniejace drogi posiadaja nawierzchnie
asfaltowag w przekroju ulicznym z chodnikami dla pieszych po prawej i lewej stronie.
Ruch pojazdow na drodze jest ruchem dwukierunkowym oraz jednokierunkowym.
Istniejace zagospodarowania terenu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Na odcinkach przewidzianym do wymiany i bedacych w opracowaniu istniejaca
nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej jest w zlym stanie technicznym, posiada
liczne wyboje i nieréwnosci. Nawierzchnia na ul. Strazackiej w obrebie skrzyzowania
z ul. Kosciuszki nie podlega wymianie. W miejscu tym nawierzchnia jest w dobrym
stanie technicznym. Zlokalizowane w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury
technicznej tj. studnie kanalizacyjne, zawory i zasuwy sa zawyzone lub zaniZone
wzgledem istniejacej nawierzchni. Wymagana jest ich regulacja wysokosciowa.
Krawezniki drogowe sa w dobrym stanie technicznym nie podlegaja wymianie
z wyjatkiem lewostronnego kraweznika na dlugosci 22m ktérego stan techniczny
jest zly. Przewiduje sie jego wymiane. Nawierzchnia chodnikéw dla pieszych z kostki
brukowej na calym odcinku sa w dobrym i Srednim stanie technicznym nie
podlegaja wymianie. Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez
istniejace wpusty drogowe do kanalizacji deszczowej w ul. Czestochowskiej,
ul. Sienkiewicza. Droga posiada spadki poprzeczne oraz spadek podluzny
umozliwiajacy powierzchniowy splyw wody. Odwodnienie elementow pasa
drogowego nie ulega zmianie. W pasie drogowym wystepuja zjazdy do
nieruchomosci przyleglych do drogi. Zjazdy pozostaja bez zmian.

Wszystkie roboty remontowe prowadzone beda w granicach istniejacego pasa
drogowego.

2. ZAKRES REMONTU.

Laczna dlugos¢ drog poddana remontowi wynosi 0,548km. W wyniku remontu
zagospodarowanie terenu pozostaje niezmienione. Istniejagce krawezniki lewostronne
od 0+145 do 0+167 przy ul. Szkolnej przewiduje si¢ do wymiany. Pozostale
krawezniki bez zmian. Nawierzchnie chodnikéw dla pieszych bez zmian. Istniejace
zjazdy, sposéb odwodnienia pasa drogowego oraz szerokosci jezdni pozostaja bez
zmian. Z uwagi na zly stan techniczny bitumicznej nawierzchni jezdni przewiduje
sie wymiane nawierzchni jezdni drogi. Przewiduje sie wykonanie prac po istniejacej
trasie w granicach istniejacego pasa drogowego. W zakresie rozwigzan
konstrukcyjnych i zagospodarowania terenu nie przewiduje sie¢ zmian wzgledem
stanu istniejacego. W ramach remontu zostana wykonane nastepujace roboty
budowlane wg ponizszego zestawienia:
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- frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej korygujace;

- wykonac¢ regulacje wysokosciowa zaworow, zasuw, studni kanalizacyjnych;

- demontaz kraweznika betonowego 15x30cm w km od 0+145 do 0+167;

- montaz nowego kraweznika betonowego 15x30cm na lawie betonowej w km

od 0+145 do 0+167;

- oczyszczenie nawierzchni jezdni;

- skropienie emulsjg asfaltowa;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubosci
Scm (warstwa Scieralna AC 11S) wg planu sytuacyjnego;

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Podstawa opracowania: Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

1) Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Planowany zakres robot na zadaniu okreslony wedlug kolejnosci ich realizacji

przedstawia sie nastepujaco:

- wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni asfaltowej,

- regulacja wysokosciowa zaworow wodociagowych,

- demontaz kraweznika betonowego,

- montaz kraweznika na lawie betonowej,

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni,

- ulozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét.

2) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym planowanym przedsiewzieciem nie wystepuja elementy
zagospodarowania, ktore moga stwarzacC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

3) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozefi oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t remontowych

przedstawiaja sie nastepujaco:

Skala zagrozenia — Srednia.

Rodzaj zagrozenia - uderzenie, potracenie, najechanie.

Miejsce i czas wystepowania zagrozenia — miejsce wykonywania robot, w trakcie ich

Wykonywania:

- wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni asfaltowej,

- regulacja wysokosciowa zaworow wodociagowych,

- demontaz chodnika z kostki brukowej,

- demontaz kraweznika betonowego,

- montaz kraweznika na lawie betonowej,
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- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni,

- ulozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC118S.

4) Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegélnych robét budowlanych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w trakcie ktoérego zostanag oni zapoznani z:

a) zakresem robot i mozliwych zagrozeniach zwiazanych z realizacja tych robot,

b) zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

c) koniecznoscia stosowania, odpowiednich dla danego rodzaju robot, Srodkow

ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

d) zasadami sprawowania bezposredniego nadzoru nad prawidlowym przebiegiem

realizowanych robot, przez wyznaczone w tym celu wlasciwe osoby.

5) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom, wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Realizacja poszczegolnych rodzajow robot musi odbywac sie zgodnie z zasadami:

a) zabezpieczenie bezposredniego nadzoru nad realizowanymi robotami,

b) przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot,

c) okreslenie obowiazujacych zasad komunikacji pomiedzy poszczegolnymi

pracownikami oraz pomiedzy pracownikami i bezposrednim nadzorem na budowie,

d) bezwzgledne stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy ochronne;j
i roboczej jak rowniez kamizelek ostrzegawczych przez pracownikow
zatrudnionych przy realizacji robot mogacych stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

6) Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

Uwagi konicowe

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej nadzor nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty,
powiadomi¢ wlasciwa instytucje, a dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem tej
instytucji. Poszczegb6lne elementy robot winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka
budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami dla danego asortymentu robot.
Wszystkie prace prowadzone pod ruchem winny by¢ odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone - zgodnie z obowigazujacymi w tym zakresie przepisami. Roboty
nalezy prowadzi¢ ze szczegbdlna ostroznoscia, zachowujac obowiazujace przepisy
BHP na budowie.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujacymi normami i przepisami
oraz sztukq budowlana.

Opracowat: inz. Lbukasz Wicher
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III. BRANZA SANITARNA - cze$é opisowa

3. OPIS TECHNICZNY WYMIANY SIECI WODOCIAGOWEJ
Z PRZYLACZAMI

3.1. Dane charakterystyczne sieci wodociagowej z przylaczami

. Rurociag PE100 RC PN10 SDR 17 @ 125 x 7,4 mm L= 7124 m
. Rurociag PE 100 RC PN 10 SDR 17 @ 200 x 11,9 mm L= 2,0 m
. Rury ostonowe PE Dn 200 mm L= 106,0 m
. Zasuwy sieciowe Dn 200 mm z obudowa i skrzynkg uliczng - 2 szt.
. Zasuwy sieciowe Dn 100 mm z obudowa i skrzynka uliczna — 19 szt.
. Hydrant p.poz. nadziemny Dn 80 mm - 4 kpl.
. Zasuwy sieciowe Dn 80 mm z obudowa i skrzynka uliczna - 4 szt.
. Przylacza PE 100 RC PN10 SDR 11 & 40x3,7 mm L=209,15m
. Rury oslonowe PE Dn 90 mm L= 52,50m
. Opaska z zasuwa odcinajaca Dn 125 /40 mm — 37 kpl.

3.2. Rurociagi

Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur ciSnieniowych PE100 RC PN10 SDR 17
o Srednicy @ 125 mm o polaczeniu zgrzewanym czolowo lub elektrooporowo.
Glebokos¢ posadowienia rurociggu 1,5 — 1,8 w zaleznosci od istniejacego uzbrojenia
terenu.

Uzbrojeniem sieci wodociagowej jest armatura potrzebna do prawidlowego
funkcjonowania i eksploatacji sieci.

Dopuszcza sie wykonywanie przebudowy sieci wodociagowej przewiertami
sterowanymi.

3.3. Przylacze wodociagowe

Przytacze wodociagowe nalezy wykonac z rur polietylenowych PE100 RC @ 40 x 3,7
mm; PN10, SDR11.

W ul. Szkolnej i Strazackiej przylacza istniejace wymieni¢ na nowe w obrebie pasa
drogowego. Wpiecie do przewodu gléwnego PE 100 @ 125 mm wykonac za pomoca
opaski z zasuwa odcinajaca DN 40 Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe
teleskopowa i skrzynke zeliwna do zasuw. Skrzynke zasuwy nalezy ,utrwali¢”

w gruncie w zaleznosci od przebiegu trasy sieci wodociagowej tzn.: w terenie
zielonym za pomoca prefabrykowanej plytki betonowej z otworem, w pasie
drogowym o nawierzchni asfaltowej obrobi¢ asfaltem, w kostce brukowej obrobic
kostka Lokalizacje zasuw nalezy oznakowac zgodnie z polska norma PN-86/B-
09700. Tabliczke ,D ” z domiarami zamontowa¢ na Scianie budynku mieszkalnego
na stalym ogrodzeniu dziatki lub shupku metalowym.

3.4. Zasuwy odcinajace

Na sieci projektuje sie zasuwy odcinajace kolnierzowe Dn 200 mm, Dn 100 mm.
Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng zeliwna. Skrzynke zasuwy
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nalezy ,utrwalic" w gruncie w zaleznosci od istniejacej nawierzchni.
Lokalizacje zasuwy oznakowac¢ zgodnie polska norma PN-86/B-09700.
Tabliczke ,Z" z domiarami zamontowac¢ na stupku metalowym o wysokosci 1,5 m
lub na trwalym ogrodzeniu.

3.5. Hydranty p.poz. podziemne

Projektuje sie hydranty p. poz. podziemne Dn 80 mm.

Lokalizacja hydrantu zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. 1, 2

Hydranty zamontowac¢ na kolanie kolnierzowym stopowym Zzeliwnym Dn 80 mm,
wyposazy¢ w zasuwe odcinajaca zeliwna kolnierzowa Dn 80 mm z obudowa
i skrzynka uliczng zeliwng do zasuw, oraz krociec Dn 80 dwukolnierzowy o dtugosci
nie mniej niz L=30 cm.

Hydranty i skrzynki uliczne zasuw nalezy ,utrwali¢" w gruncie w zaleznosci od
istniejacej nawierzchni.

W dolnej czesci hydrantu wykonac¢ warstwe odwadniajaca ze zwiru.

Lokalizacje zasuw i hydrantow p.poz. nalezy oznakowac zgodnie z polska norma
PN-86/B-09700. Tabliczki ,H" z domiarami zamontowa¢ na trwatym ogrodzeniu lub
stupku metalowym o wysokosci 1,5m.

3.6. Proby techniczne sieci wodociagowej

Przed zasypaniem wykopoéw wykonany rurociag nalezy poddac¢ probie szczelnosci na
ciSnienie 1,0 MPa , zgodnie z PN-70/E-10715.

Probe mozna uznaé¢ za pozytywna, jezeli ciSnienie w ciggu 30 min. zostanie
utrzymane bez zmian. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci catego wodociggu
nalezy wykona¢ plukanie i dezynfekcje przewodow 3% wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas przetrzymania sSrodka dezynfekujacego w rurociagu
wynosi¢ powinien 24 godziny. Dezynfekcje i plukanie powtorzy¢ dwukrotnie przed
pobraniem préb do badan laboratoryjnych bakteriologicznych przez Powiatowa
Stacje Sanitarno-Epodemiologiczna. Badanie potwierdzone swiadectwami czystosci
wody spelniajacymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzeby gospodarcze
pozwalaja uznac sie¢ za czysta i wowczas mozna podiaczy¢ ,nowy" wodociag do
istniejacej sieci.

4. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

4.1. Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegolnosci zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Dla projektowanej Srednicy przewodu wodociagowego w pasie drog gminnych
dz. nr ul. Czestochowska dz. nr 1649/1, ul. Szkolna dz. nr 1557, 1403, 1372/4,
1370/1 ul. Solna dz. nr 1551, ul. Sienkiewicza dz. nr 1594/4, ul. Polna 1359/1,
1402,ul. Strazacka dz. nr miejscowosci Krzepice nalezy wykonaé¢ wykopy
umocnione o szerokosci dna wykopu 0,8 m. Urobek z wykopu nalezy skladowac
obok wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.
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Dno wykopu winno by¢ réowne i pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Nad wykopem ustawic kladki dla zapewnienia ruchu pieszych.

4.2. Montaz przewodow wodociagowych

Przewody sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PE100 RC PN10 SDR 17
@ 125x 7,4 mm o polaczeniach zgrzewanych czotowo lub elektrooporowo.

Do budowy sieci wodociagowej moga by¢ uzyte rury i ksztaltki nie wykazujace
uszkodzen, pekniec oraz rys na powierzchniach.

Przewody ukladaé¢ na gruncie sypkim (piasek) grubosci 10 cm.

Przewody montowac¢ zgodnie z instrukcja projektowania i wykonawstwa sieci
ciSnieniowej z rur PE dostarczona przez producenta.

Rury z PE nalezy uklada¢ w temperaturze powietrza od -5°C do +30°C.

Przewody nalezy uklada¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podtozu.
Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociagowego, stosowac¢ nalezy
bloki oporowe. Blokami oporowymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana, tuki,
trojniki, zasuwy. Tylna Sciana bloku powinna by¢ oparta o poduszke betonowsa
wykonana w gruncie rodzimym.

Stad rurociag posadowiony winien by¢ na glebokosci nie mniejszej niz 1,50 m pod
powierzchnia terenu.

Trase wodociagu po zasypaniu oznaczy¢ tasma ostrzegawcza - lokalizacyjnag
w kolorze niebieskim z napisem woda.

4.3. Warunki prowadzenia robot w pasie drogi gminnej

Przed przystapieniem do budowy sieci wodociagowej w pasie drog gminnych nalezy
uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego, zalaczajac oSwiadczenie o posiadaniu
waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia. Do wniosku w sprawie zezwolenia
na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy zalaczy¢ projekt tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Na czas prowadzenia robot w pasie
drogi gminnej, teren nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Wykopy w pasie drogowym zasypac gruntem przepuszczalnym (piaskiem).

Grunt przy zasypywaniu wykopow zageszczaC¢ mechanicznie warstwami co 30cm do
uzyskania stopnia zageszczenia Is>1,0.

Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana bedzie w pasie drog gminnych
powiatowej w zaleznosci od przebiegu trasy sieci wodociagowej w jezdni w chodniku
oraz w terenie zielonym, po wykonaniu robét nalezy miejsce wykopow przywroci¢ do
stanu poprzedniego.

Przejscia poprzeczne sieci wodociagowej pod drogami gminnymi zgodnie z planem
zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ metoda przewiertu lub przecisku w rurze
oslonowej PE 80 DN 200 mm, oraz przejscia poprzeczne dla przylaczy
wodociagowych PE 80 Dn & 90 mm, bez naruszenia struktury jezdni asfaltowe;j.
Na czas wykonywania przewiertu, wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Na czas prowadzenia robot
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w pasie drogi gminnej, teren nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie prace w obrebie pasa drogowego nalezy
prowadzi¢ po uzgodnieniu z wlascicielem drogi.

4.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie prowadzenia budowy sieci wodociagowej w pasie drogowym wystapia
kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym :

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa

- kanalizacja sanitarna,

- linia kablowa telekomunikacyjna,

- linia kablowa energoelektryczna niskiego napiecia,

- linia energoelektryczna napowietrzna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢c w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. W miejscach kolizji oraz w ich poblizu wykopy nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. Na czas prowadzenia robot
montazowych napotkane kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zgodnie
zrys. nr 12.

W miejscach kolizji na kabel natozy¢ dwudzielne rury oslonowe typu AROT
@ 110 mm L=36,0, ¥ 160mm L= 20 m ; rury ostonowe z stali @ 300 mm L= 11 m .
Konice rur uszczelni¢ materialem trwale plastycznym.

Wykopy w miejscu skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Odsloniety kabel nalezy na czas roboét zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przy zasypywaniu wykopu na trasie przebiegu kabla, na wysokosci ok. 20 cm ponad
kablem, nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza.

Na czas prowadzenia rob6t montazowych napotkane przewody nalezy zabezpieczyc¢
przed uszkodzeniem.

4.5. Wytyczne dla wykonawcy robot

Wszelkie prace ziemne zwiazane z budowa wodociagu nalezy wykonywac zgodnie z:

+ warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych

* warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych

* obowiazujacymi przepisami i normami

* zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie przepisow BHP, pod nadzorem
osoby uprawnionej

UWAGA: Po =zakonczeniu prac ziemno-montazowych, teren uporzadkowac
i doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci. Materialy odpadowe, powstale
w wyniku wykonywania robét ziemno-montazowych, zagospodarowac zgodnie
z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

4.6. Uwagi koficowe
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*  Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca winien zleci¢ uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy sieci wodociggowej wedtug wspotrzednych X iY.

* Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy ustali¢ dokladne potozenie
punktéw osnowy geodezyjnej. Sposob ich zabezpieczenia na czas prowadzenia
wykopow ustalic z Geodeta Powiatowym. W przypadku uszkodzenia badz
zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej Wykonawca robot odtworzy je na
wlasny koszt.

* Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z uzgodnieniami
projektu, pod nadzorem osoby uprawnione;j.

* Po zakoniczeniu rob6t montazowych a przed zasypaniem wykopow Wykonawca
zobowiazany jest zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej wykonanej sieci wodociagowej.

* Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dla projektowanego wodociagu NIE JEST
WYMAGANE UZYSKANIE DECYZJI SRODOWISKOWEJ.

Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki i uwagi zawarte
w uzgodnieniach, opiniach i pozwoleniach wydanych przez instytucje
uzgadniajace w/w projekt.

Opracowat: Projektant:
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

»sRemont ul. Szkolnej i ul. Strazackiej
w Krzepicach wraz z wymiana sieci wodociagowe;j”

- wymiana sieci wodociagowej z przylaczami

LOKALIZACJA:

Krzepice ul. Czestochowska dz. nr 1649/ 1; ul. Szkolna dz. nr 1557, 1403, 1372/4
1370/ 1; ul. Solna dz. nr 1551; ul. Sienkiewicza dz. nr 1594 /4; ul. Polna 1359/1,
1402; ul. Strazacka dz. nr 1404, 1372/ 1; ul. Kosciuszki dz. nr 576/7.

INWESTOR:
Gmina Krzepice
42-160 Krzepice ul. Czestochowska 13

BRANZA SANITARNA

ASYSTENT PROJEKTANTA:
- mgr inz. Daniel Wiskulski
OPL/744/O0WOS/11
OPL/IS/0005/12

PROJEKTANT:

- mgr inz. Agnieszka Legosz
Nr Upr. OPL/1617/PBS/18
OPL/IS/0017/10

Data opracowania: kwiecien 2021

>
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1. Zakres robot
Zakres opracowania obejmuje remont ul. Szkolnej i ul. Strazackiej w Krzepicach
wraz z wymiana sieci wodociagowej i przylaczy zakres robot obejmuje dziatki :
ul. Czestochowska dz. nr 1649/1, ul. Szkolna dz. nr 1557, 1403, 1372/4, 1370/1
ul. Solna dz. nr 1551, ul. Sienkiewicza dz. nr 1594 /4, ul. Polna 1359/1, 1402
ul. Strazacka dz. nr 1404, 1372/1, ul. KosSciuszki dz. nr 576/7.
2. Kolejnos¢ wykonywanych robot

- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- roboty wodociggowe

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudow,

- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni,

- roboty budowlane,

- roboty wykonczeniowe,

3. Rodzaj rob6t budowlanych i miejsce ich wykonywania.
- Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
- Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,
- Roboty pomiarowe,
- Roboty rozbiorkowe,
- Roboty ziemne,
- Roboty wodociagowe
- Roboty zwiazane z wykonaniem podbudoéw,
- Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni,
- Roboty wykonczeniowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i higieny zdrowia ludzi
- rejon pasa drogowego,
- dzialki objete budowa,
- tymczasowe magazyny materialow budowlanych, usytuowane na zapleczu
budowy.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystapienia

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istnieja zagrozenia

spowodowane prowadzeniem robot w poblizu uzytkowanej drogi ponadto zagrozenia

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku

i shuchu.

6 . Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét

budowlanych, stosownie do zagrozenia

- wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musza by¢ oznakowane

i zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji robot zatwierdzonym przez wtasciwy

organ zarzadzajacy ruchem,

- wykopy musza by¢ zabezpieczone wygrodzeniem ,
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- prace z uzyciem dzwigow nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem stref
niebezpiecznych,

- prace z uzyciem koparek, !adowarek nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem
zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,

- wszystkie tereny robét, na ktorych prace beda prowadzone w porze nocnej nalezy
oswietli¢c swiatlem o natezeniu min. 100 lux zwracajac uwage, aby oswietlenie nie
oslepiato uzytkownikow drog.

7 . Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapoznaé¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed =zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢

potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w

formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na

ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréj fazowymi o mocy do 1

KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu
wynikajacym z wykonania robot budowlanych

» Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

- niewlasciwa ogolna organizacja pracy,

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji poshugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.

» Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

- niewlasciwy stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,

- niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkoéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow  przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,
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- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
- wykazu prac szczegoblnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych,
- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, shuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
poshugiwania sie tymi Srodkami.
> Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed zagrozeniami
Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikow nizej wymienionych $rodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
-Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
- Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- Maski ochronne przy robotach pylacych,
- Nauszniki lub korki przy pracach w halasie > 85 dB,
- Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczace;j.
9. Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Materialy niebezpieczne nalezy skladowac i transportowac¢ w szczelnych
i zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.
10. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy przechowywac¢ w Biurze Kierownika
budowy.
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11. Podstawa prawna opracowania

- Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21
poz. 94)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106 poz.1 126 z p6zn. zm.)

-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
z pozZ. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w

sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180
poz. 1860 z 2004 r.) -rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r.

w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.
U. Nr 62 poz. 287)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 279)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 129
poz. 844 z 1997 r. z pozn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021) -rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).
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Dotyczy: Wymiana sieci wodociagowej z przylaczami

w1
Wi1.1
w2
w2.1
w3
w3.1
w4
W4.1
W5
W5.1
w6

Wé6.1

w8

©O ® N &0 u » W N nl-’l

[
(=]

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

X

5648544.07
5648543.28
5648638.40
5648637.81
5648749.40
5648749.66
5648747.20
5648746.34
5648786.22
5648791.38
5648949.37

5648952.82

5649083.72

5648545.05

5648651.90

5648675.36

5648704.58

5648735.82

5648736.85

5648741.82

5648769.75

5648771.61

5648803.11

5648819.43

Y

6551199.08
6551200.96
6551189.32
6551186.58
6551242.72
6551239.67
6551254.73
6551257.59
6551261.41
6551257.74
6551285.65

6551285.39

6551487.00

6551199.48

6551186.31

6551195.20

6551215.00

6551237.32

6551237.43

6551241.13

6551261.25

6551256.24

6551267.56

6551270.93
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11
12
13
14
15
16
17
18
d1
d10
di1
di2
d13
d14
d15
d17
dis
d19
d2
d20
d21
d22
d23
d24
d25
d26
d27
d28

d29

5648954.03

5648969.09

5649003.22

5649026.31

5649038.04

5649051.51

5649052.55

5649086.73

5648559.13
5648683.92
5648723.05
5648744.63
5648760.31
5648784.26
5648809.54
5648822.20
5648832.84
5648860.24
5648566.72

5648880.14

5648892.49

5648898.49

5648900.66

5648912.26

5648928.28

5648938.87

5648952.90

5648959.74

5648970.40

6551303.57

6551336.57

6551377.21

6551404.77

6551419.29

6551436.65

6551437.33

6551479.56

6551199.88
6551200.99
6551227.74
6551241.46
6551257.87
6551260.79
6551269.37
6551271.29
6551271.98
6551274.30
6551199.36

6551276.83

6551277.77

6551278.36

6551278.75

6551280.75

6551283.78

6551285.23

6551300.18

6551320.67

6551338.14
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d3

d30
d31
d32
d33
d34
d35
d36
d37
d4

ds

deé

d7

ds

do

hpl
HP2
HP3
HP4
plo
pl2
pl3
p1l5
plé
p2

p22
p24

p25

5648584.34

5648988.09

5649000.38

5649006.57

5649033.07

5649043.38

5649056.15

5649062.21

5649075.66

5648604.63

5648620.88

5648635.79

5648654.32

5648663.14

5648667.15

5648676.66

5648819.57

5648952.84

5649041.05

5648663.92

5648679.39

5648567.09

5648558.67

5648720.34

5648585.18

5648781.66

5648809.35

5648832.69

6551197.03

6551358.49

6551373.30

6551380.93

6551412.75

6551426.23

6551442.10

6551450.01

6551468.03

6551194.16

6551191.68

6551189.62

6551187.25

6551190.72

6551192.23

6551193.72

6551269.59

6551304.03

6551416.71

6551201.81

6551206.97

6551196.29

6551205.48

6551232.54

6551203.49

6551268.21

6551278.42

6551269.65
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p26
p27
p29
p32
p32'
p33
p34
p34a
p35
p36
p38
p39
p4
p41l
p43
p43a
p47
p49
pda
pS
p51
p53
pS5
p6
p63
p69
p73
p8

5648822.02

5648656.72

5648860.90

5648880.18

5648881.46

5648892.97

5648743.30

5648898.33

5648900.91

5648912.41

5648939.23

5648929.34

5648605.78

5648939.81

5648759.66

5648963.04

5648990.57

5649003.18

5648955.93

5648665.21

5649010.39
5649037.19
5649046.95
5648622.06
5649058.06
5649063.72
5649080.25
5648637.77

6551279.35

6551180.56

6551272.28

6551283.79

6551283.81

6551274.69

6551247.40

6551285.79

6551275.38

6551289.35

6551309.19

6551280.79

6551201.24

6551282.68

6551260.75

6551319.00

6551356.45

6551370.85

6551340.07

6551186.45

6551379.23
6551409.15
6551423.53
6551198.95
6551441.50
6551449.05
6551468.38
6551197.17
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami),
oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany pn.:

Remont ul. Szkolnej i ul. Strazackiej
w Krzepicach wraz z wymiana sieci wodociagowej z przylaczami

Lokalizacja: Obreb ewid 0001 Krzepice — miasto
ul. Czestochowska dz. nr 1649/1,

ul. Szkolna dz. nr 1557, 1403, 1372/4, 1370/1
ul. Solna dz. nr 1551

ul. Sienkiewicza dz. nr 1594/4

ul. Polna 1359/1, 1402

ul. Strazacka dz. nr 1404, 1372/1

ul. KosSciuszki dz. nr 576/7

Inwestor: Gmina Krzepice
42-160 Krzepice ul. Czestochowska 13

Zostal wykonany zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami, niezbedna wiedza
techniczna i znajomoscia sztuki budowlanej, oraz ze zostal wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Drogowa

Opracowat:

inz. Lukasz Wicher
OPL/1335/WBD/17
OPL/B0O/0135/08

Branza Sanitarna

Opracowat:

mgr inz. Daniel Wiskulski
OPL/744/O0WOS/11
OPL/IS/0005/12

Projektant:

mgr inz. Agnieszka Legosz
OPL/1617/PBS/18
OPL/IS/0017/10
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