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SGS Poiska Sp.z 0. o.
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NiP: 5860005608
lE.:bpraicrium Srodowiskowe
vironment, Heaith & Safe
43-200 Pszczyna, ul. Ciaszyﬁsk;ySZa
tel. 32 4452500;1 1fax: 324472072

Zleceniodawca ID: 3257
Zaktad Dziatalnosci Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach
ul. Targowa 19 '
42-160 Krzepice
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2019-10-14 nr OI1.7033-68/13, numer systemowy: 19025274
Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
proébki zleceniodawcy
177465/10/2019 Przedszkole Samorzadowe w Krzepicach ul. Ryty 28 Woda uzdatniona
Kuchnia
Nr lak e Dane zwigzane z pobieraniem probek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
177465/10/2019 2019-10-21, godz.10:24 Wojciech Anusiewicz - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania préobki
Barwa: brak Metnosé:  brak Zapach: brak
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2019-10-21, godz.15:15 2019-10-21 2019-10-25
3 Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezeri.
Sporzadzit:

Gabriela Tomanek

@uﬂ&t&h

Specjalista ds. projektéw srodowiskowych

Oryginat potwierdzony wiasnorecznym podpisem:

° | Lokalizacje: | Laboratoria:

" | Pszczyna 43-200, Cieszyniska 52a t +48 32 449 2500 #+48 32 447 2072 | Pszczyna 43-200, Cieszyniska 52a
Poznan 60-689, Obomicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 | Pila 64-320, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 1+4871 358 7562 | Dzizidowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdariska 16 B t+48 91 421 3517 f+48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

I

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapital zakiadowy 27 167 800,00 2!
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Wyniki badarn o i Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka ldmﬂﬂw fRopewno -§.2 §, umm:s'ei (NDS)
: 177465/0/2019 | "OTSIONd S § wskaznikow
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A).(ZPS) 75 +0,2 TE [MW| 6,5-958192C
Przewodnost elektryczna uSfem PN-EN 27888:1999 (A) 318 £80 PS | MW =
wiasciwa (PEW) w temp. 20°C
Chrem (Cr) ugfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 5 PS | MW <50
(A).(ZPS)
Oféw (Pb) ugh PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 < PS | MW €109 =18
(A).(ZPS)
Kadm (Cd) g PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30 3 PS | MW <5
‘ (A).(zPS)
Miedz (Cu) magfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,0029 £0,0003 PSIMW| <20%'9z18
(A),(ZPS)
Rte¢ (Hg) ugf PN-EN ISO 12846:2012; < 0,050 = PS | MW <1
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
S6d (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 7.83 +0,79 PS | MW <200
(A).(ZPS)
Glin (Aluminium) ugfl PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <10,0 = PS | MW <200
(A).(ZPS)
Mangan (Mn) uah PN-EN ISO 17294-2:2016-11 7.8 +0,8 PS | MW <50
(A),(ZPS)
Zelazo (Fe) pall PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <60,0 > PS | MW <200
(A).(ZPS)
Nikiel (Ni) uafl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 = PS | MW <2p % =18
(A).(ZPS)
Arsen (As) ughl PN-EN ISO 17204-2:2016-11 1.1 +0,2 PS | MW <10
(A).(ZPS)
Antymon (Sb) ugfl PN-EN ISO 17204-2:2016-11 <1,0 = PS | MW <5
(A).(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,050 = PS [ MW <10
(A).(ZPS)
Siarczany (SO,*) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A).(ZPS) 40,7 +6,2 PS | MW <2508 #1C
Chlorki (CI) mgll ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 11,9 24 PS | MW <2508 21C
Twardos¢ ogéina mg PN-ISO 6059:1999 (A),(ZPS) 161 +17 PS MW 60 - 500 % =1°
CaCOy/l
Metnoé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,22 £0,07 PS |MW | Zalecany zakres
(ALZPS) do 1o e, o
Barwa mgPt/ PN-EN ISO 7887:2012; <5 i’ PS | MW 5) 2.1C, A"
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 & PS | MW A
Liczba progowa smaku (TFN) = PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 = PS | MW A
Utlenialnos¢ z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 1,52 £0,31 PS | MW s51zic
nadmanganianowy)
Bromiany pgh PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 E PS | MW <tp =1
Amoniak (NH,") (Amanowy jon) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 0,05 = PS | MW 0,50
Azotany (NO;') mgll ISO 15923-1:2013 (A).(ZPS) 2,35 +0,36 PS | MW <502 218
Azotyny (NO;') mgll ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) <0,03 5 PS | MW <0502 218
Benzo(a)piren rg/l KJ-1-5.4-13C (A),(ZPS) < (0,003 - PS | MW <0,010
Suma wielopierscieniowych ugll KJ-1-5.4-13C ! (A),(ZPS) < 0,024 = PS | MW <0,10 9218
weglowodorow aromatycznych
(WWA)
Benzen ug/l PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) < 0,30 = PS | MW <1,0
SGS Polska Sp.zo.o.

01-248 Warszawa,

ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 3860005608

Laboraterium Srodowiskowe

Environmen
43-200 Pszcayn

t, Health & Safety
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HE Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka lenty'kacia otody e S ig E wartosci (ups)
R 1Traeson0te | TR |2 S| wekatnikow

Suma trichloroetenu | ugh PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <20 2 PS | MW <10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan ugf PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <08 = PS | MW <30
4,4-DDD (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 3 PS|MW| =010 D=8 |
2,4-DDD (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|MW| =009 NzE |
alfa-HCH (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 s Ps [Mw| <0,1097n218
beta-HCH (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS [ MW <0,10917 EXCI
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ughl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 ¥ PS[MW| =0,109'7 =8 |
delta-HCH (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 B PS|[MW| =0109 0=
HCH (suma izomeréw alfa, beta, ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,080 . PS[MW| =009 Dz1® |
gamma i delta)
Aldryna (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 B PS |MW| <0,030% 17218
Dieldryna (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS [MwW| <o0,0308 772
Endryna (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 B Ps [Mw]| =0,10® 702
Heptachlor (Pestycyd) g PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS [MwW| <o0,030%'7 =18
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) g/ PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 o PS [MW| <00309 Dz1®
Metoksychlor (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 3 PS | MW <0108 1N 218
Heksachlorobenzen (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 i PS |MW| s0,109 1721
Ogélna liczba mikroorganizmow w jtk/Ami PN-EN IS0 6222:2004 (A),(ZPS) 2 <1-7 PS | MW bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h mez;?nr:wn[g;om:ch
Liczba enterokokéw kafowych jtk/100ml PN-EN SO 7898-2:2004 0 - PS | MW 0

(A),(ZPS)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN I1SO 0 = PS | MW phzic

9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A),(ZPS)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 . PS | MW 0

9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A),(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS PolskaSp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
éb:nratcrium Srodowiskowe
Nvironment, Health & Safe
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyr'isk?SZa
tel, 32 «szsoo;ifax: 32 4472072
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A LazIC Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiaéciwosci kerozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartoéé minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dia wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé
minimalna moze by¢ nizsza.

Wartoé¢ stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg

pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej

spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezer;

Wartosc dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosc zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartoéc pozadana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupeiniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniecia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentéw i
bez nieprawidtowych zmian.

Pozadana warto$c tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagnigcia nizszej wartosci

Wartosc oznacza sume stezeri wyszczegolnionych zwigzkdw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk

(NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO ,) i azotynéw
(NO;) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucii nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

Warto$c stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymane] odpowiednig metodg

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposab, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej

spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostéw stezeri.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, radentycydy,
slimicydy, a takze predukty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkiadu i reakcji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartosc stosuje si¢ do kazdego poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

4)i5)z18

9) 21D

7) z.1C, A

5) 2.1C, A
A

11) 2.1C
3) 218

9) 2.1B

2) zic

1) z1C

6) z1C
2) 2.18

4)z. 1B

6)i7) z1B

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-I-5.4-13C Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019

KJ-I-5.4-13¢ Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019; Suma WWA jako suma stezeri zwigzkow:
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.)

Miejsce wykonania badar: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnogci metody.
Niepewnos¢ metody badar fizyko-chemicznych okreélono jake niepewnosé rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziomn ufnosci 95%.
Niepewno$¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrebiolegicznych i parazytologicznych podano przedziat ufno$ci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowa&:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS PolskaSp.z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
é.:bpraacrlum frodowiskowa
vironment, Health & Safo!

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyﬁsk:inZa
tel, 32 4452500; fax: 32 4472072
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------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sq na stronie:
http:/Awww.sgs.analizysrodowiska. pl/podstranaluslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwagg na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
adszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawes | wedlug Jego wskazdowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawcs; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i cbowiazkow
wynikajgcych z zawartych porozumieri.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze byé wykorzystywany i kepiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej 2gody.

Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosz3 sie tylko do badanych prabek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. 2 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosé probki.



